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MGCP out-band(NTFY) DTMF relay 기능 추가 

Category S/W Release Version Date 

MGCP 8.00 Apr. 2004 

Function Description 

AddPac MG(Media Gateway)에서 지원하는 dtmf-relay는 3가지로 inband dtmf-relay, outband 

dtmf-relay(NTFY), rtp-2883 입니다. 추가된 outband dtmf-relay는 dtmf를 NTFY message로 전송하는 

방식으로, RTP channel을 이용하는 inband dtmf-relay, rtp-2833 방식과 구분 됩니다. rtp-2833은 RTP 

channel을 이용 DTMF의 cadence 정보까지 signal로 전송 함으로서 remote 장비가 수신된 DTMF를 

보다 더 정확하게 재현할 수 있도록 합니다. 따라서 어떤 면에서는 inband dtmf-relay 보다 dtmf tone

이 더 안정적으로 전달 될 수 있습니다. inband 방식은 gateway의 개입 없이 음성 channel로 DTMF

가 relay 되므로 망이 안정적일 때는 DTMF tone의 왜곡이 가장 적을 수 있습니다. outband DTMF 

relay 방식은 H323의 H245처럼 digit 정보만을 MGCP signaling channel을 통해 전송하는 방식입니다. 

아래 그림은 이 세가지 방식의 차이에 대해 설명 합니다. 
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호환성  

RTP-2833의 경우 RFC 표준규격이고 RTP를 이용 하므로 MGC와는 관계없이 remote MG가 이 규격을 

지원 하는 한 호환성이 보장 됩니다. 

Inband DTMF 역시 RTP channel을 이용 end-to-end간 음성 신호 중 일부로 전송되므로 호환성 문제

는 없습니다. 

outband DTMF 방식은 MGC와의 signaling message를 이용하므로 MGC dependency가 있을 수 있

습니다. 

 

관련 명령어 

 (config)# mgcp 

(config-mgcp)# dtmf-relay ? 

rtp-2833                     DTMF relay by RTP payload defined by RFC 2833 

out-of-band                 DTMF relay by out-of-band signal 

 

Default: no dtmf-relay (Inband dtmf-relay) 


